Document: Check List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021

|

E|lande;

RACK CABINET

Date: 01/09/2021

FOGLIO TRACCIABILITA’

Commaessa / Matricola LNFWAO07210UT000/ 01 ' 4
Cliente OPEN FIBER

Fornitore LANDE

Ventilatori HEKO mod. HB175 48Vcc'

Quadro elettrico distribuzione AC + Rack 19” COMETI
QPM {Quadro Protezione Montante)

Sezione allarmi+termostati Rack 19” COMETI

Stazione Energia DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche DURATEL mod. MOC00066

Patch Panel 24 porte Cat.6 DURATEL mod. ETH24001

Collaudatore / Data collaudo

01. 09. 24

DK

Esito del Collaudo: ...viiviiienniieisinsnnrnnmsnssssssiniiemmmmmmessssrnemsessassisissnsanssrasssrassnsosssssssssrnssennsrass
™
Opera : Controllo Quali Cliente
~ f
e 7
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PRODUCT: FWA outdoor 2021
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1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale C NC note
Larghezza mm 600 /Z]/ []
Profondita mm 600 /{ ]
Altezza mm 1600 /{ |:|
Verifica porta C NC note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta )Z/ ]
Verificare ta corretta chiusura della serratura dell’armadio B/ []
Verifica verniciatura C NC note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron Q/ Il
2. VERIFICA CONTINUITA’ METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO
Istruzioni Utilizzare uno strumente adatto per le misure di continuit;
Cc NC note
Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell’armadio siano in continuita con il
cabinet E/ |:|
VERIFICA IMPIANTQ DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL ‘
COLLETTORE DI TERRA INTERNO 9/ i

Pag2di6

This is a reserved document. it is strictly forbidden the reprocuction of any part without a written authorization

Lande Italy s.r.l.- Via degli Olmetti, 39D 00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 90405137 Fax: +39 06 90110315 www.landeitaly.com / VAT 13907821006



Document: Checlk List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021

ITALY

‘RACK CABINET

.

Date: 01/09/2021

3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni: Utilizzare multimetro per le misure di tensione

impianto di illuminazione interna NC note

C

Verificare tramite l'interruttore montato sulla plafoniera, 1a corretta accensione della

plafoniera alimentati a 230 Vac ')Z/ ]
C

Impianto prese utilizzatrici NC note

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) nelle presa
a bordo del QE

4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QE+QPM C NC note

Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:

- VEDISCHEMA ELETTRICO COMETI NR. ,ZI/ 7

2783-FWA-OUTDOOR 2021
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5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vcc

NC

note

Verificare la corretta tensione e funzicnamento della Stazione Energia:

- VEDI MANUALE DELTA DPS 850B-48-6 Cell D100

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) ai morsetti
di ingresso della SE

Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori installati nella SE

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di uscita in corrente
continua (48 Vcc) ai morsetti di uscita SE

Verificare il corretto funzionamento degli interruttori in corrente continua (48 Vcc) a
bordo della SE

AN N NS T

6. VERIFICA IMPIANTO DI VENTILAZIONE FREECOOLING

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

La ventilazione & realizzata attraverso n.2 ventilatori estrattori alimentazione in corrente continua 48Vcc mediante

interruttore posto sulla Stazione Energia

Controllo ventilatore estrattore

NC

note

Verificare il corretto funzionamento del ventilatore:

- Agendo sul termostato ambiente installato sulla sezione allarmi verificare la
partenza e lo stop del ventilatore estrattore
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7. VERIFICA ALLARMI

Istruzioni Utilizzare uno strumento multimetro;

verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETH NR. 2783-FWA-OUTDOOR 2021
logica allarmi prevista: C-NA/NC

default NC: in allarme apre il contatto

Allarme mancanza rete NC note

E\ o

Da relé mancanza rete su QF/QPM a bordo armadio, simulare la mancanzarete e
verificare lo scatte del contatto del relé KAO mancanza rete

Allarme alta temperatura NC note

E\ o

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 45°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme bassa temperatura NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 10°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme porta NC note

Da microswitch porta, aprire la porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su
display SE ed in morsettiera

anE\n

Allarme ventilazione NC note

Da ventilatori freecooling, agire sul termostato comando ventola ruotandolo verso ]
alte temperature fine a che non si ha il blocco del ventilatore e verificare lo scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA NC note

C
Da relé allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degll interruttori della _|Z/ ]
distribuzione CC a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in
morsettiera
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Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Da reig allarme su Stazione Energia, simulare la mancanza rete sulla SE, verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

N

Da condizionatore, simulare il blocco del condizionatore del cabinet e verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme non urgente SE C NC note
Da rele allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a B/ | |
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera
Allarme Batteria SE C | NC note
Da relé allarme su Stazione Energia, per bassa tensione batteria {minore 46,5V) -‘{ ]
Allarme guasto CDZ (opzionale, se previsto) C NC note
E/

Pag6di6

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Lande Italy s.r.l.- Via degli Olmetti, 39D 00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 90405137 Fax: +39 06 90110315 www.landeitaly.com / VAT 13907821006




Document: Check List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021

Date: 01/09/2021
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FOGLIO TRACCIABILITA’

Commessa / Matricola

LNFWA07210UT000/

13- 2

Cliente OPEN FIBER
Fornitore LANDE
Ventilatori HEKO mod. HB175 48Vcc

Quadro elettrico distribuzione AC +

QPM {Quadro Protezione Montante)

Rack 19” COMETI

Sezione allarmi+termostati

Rack 19" COMETI

Stazione Energia

DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100

Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche

DURATEL mod. MOC00066

Patch Panel 24 porte Cat.6

DURATEL mod. ETH24001

Collaudatore / Data collaudo

D& 09 21

Esito del collaudo; ....ovvevreeremnnnns

Ok

Controllo Qualita:

/.

Cliente

---------------------------------------------------------------------
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1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale C NC note
Larghezza mm 600 )Z/ [
Profondita mm 600 )Z/ 1
Altezza mm 1600 % ]
Verifica porta C NC note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta (Z/ ]
Verificare |a corretta chiusura della serratura dell’armadio J/ []
Verifica verniciatura C ¢ NC note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micran JZ/ ]
2. VERIFICA CONTINUITA’ METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO
Istruzioni Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuita;
Cc NC note
Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell’'armadio siano in continuita con il
cabinet 4
VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL
COLLETTORE DI TERRA INTERNO D
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3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni: Utilizzare multimetro per le misure di tensione

Impianto di illuminazione interna NC note

C

Verificare tramite I'interruttore montato sulla plafoniera, la corretta accensione della

plafoniera alimentati a 230 Vac L]
C

Impianto prese utilizzatrici NC note

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete {230 Vac) nelle presa
a bordo del QE

4, CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QE+QPM C NC note

Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:

- VEDI SCHEMA ELETTRICC COMETI NR. IZ/ ]

2783-FWA-OUTDOOR 2021
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5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vec NC hote

Verificare la corretta tensione e funzionamento della Stazione Energia:

- VEDI MANUALE DELTA DPS 850B-48-6 Cell D100

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) al morsetti
diingresso della SE

Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori installati nella SE

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di uscita in corrente
continua (48 Vcc) ai morsetti di uscita SE

Verificare il corretto funzionamento degli interruttori in corrente continua (48 Vec) a
bordo della SE

NENEENEN,

6. VERIFICA IMPIANTO DI VENTILAZIONE FREECOOLING
IMPIANTO DI VENTILAZIONE

La ventilazione & realizzata attraverso n.2 ventilatori estrattori alimentazione in corrente continua 48Vcc mediante
interruttore posto sulla Stazione Energia

Controllo ventilatore estrattore C NC note

Verificare il corretto funzionamento del ventilatore:

- Agendo sul termostato ambiente installato sulla sezione allarmi verificare la [
partenza e lo siop del ventilatore estrattore
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7. VERIFICA ALLARMI

Istruzioni Utilizzare uno strumento multimetro;

verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETI NR. 2783-FWA-OUTDOOR 2021
logica allarmi prevista: C-NA/NC

default NC: in allarme apre il contatto

Allarme mancanza rete NC note

Da rel@ mancanza rete su QE/QPM a bordo armadio, simulare la mancanza rete e
verificare lo scatto del contatto del relé KAO mancanza rete

}gkn

Allarme alta temperatura NC note

E\ o

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 45°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme bassa temperatura NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 10°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme porta NC note

Da microswitch porta, aprire ia porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su
display SE ed in morsetiiera

Allarme ventilazione NC note

N

NHEIEE

Da ventilatori freecooling, agire sul termostato comando ventola ruotandolo verso
alte temperature fino a che non si ha il blocco del ventilatore e verificare lo scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA NC note

C
Da rel® allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degli interruttori della ﬁ ]
distribuzione CC a bordo SE, verificare |o scatto del contatto su display SE ed in
morsettiera
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Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

RN

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare la mancanza rete sulla SE, verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera :

Da condizionatore, simulare il blocco del condizionatore del cabinet e verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme non urgente SE C NC note
Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a B/ ]
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera
Allarme Batteria SE C NC hote
Da relé allarme su Staziene Energia, per bassa tensione batteria (minore 46,5V} E/ ]
Allarme guasto CDZ {opzionale, se previsto) C NC note
=

Pag6di6

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Lande Ialy s.r.l.- Via degli Olmetti, 39D 00060 Formello (RM) - Ltalia
Tel: +39 06 90405137 Fax: +39 06 90110315 www.landeitaly.com / VAT 13907821006




Document; Check List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021
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FOGLIO TRACCIABILITA’

Commessa / Matricola LNFWA07210UTY000/

21 36

Cliente OPEN FIBER
Fornitore LANDE
Ventilatori HEKO mod. HB175 48Vcc

Quadro elettrico distribuzione AC + Rack 19” COMETI
QPM {Quadro Protezione Montante)

Sezione allarmi+termostati Rack 19” COMETI

Stazionhe Energia DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche DURATEL mod. MOC00066

Patch Panel 24 porte Cat.6 DURATEL mod. ETH24001

Collaudatore / Data collaudo

9. 09. 21

-------------------------------------------------------------------------

Esito del collaudo: ...cccoimverrcirervrrenceraneensns é k

Controllo Quali Cliente

/.
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1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale NC note

]

Larghezza mm 600

]

Profondita mm 600

Alterza mm 1600

Verifica porta NC note

Verificare |a corretta apertura/chiusura della porta

Verificare la corretta chiusura delia serratura dell’armadio

Verifica verniciatura - NC note

|

Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron

2. VERIFICA CONTINUITA" METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO

Istruzioni Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuita;

NC note

Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell'armadio sianc in continuita con il
cabinet

VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL
COLLETTORE DI TERRA INTERNC

N

Pag2di 6

This is a reserved document. It is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Lande Italy s.r.l.- Via degli Olmetti, 39D 00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 90405137 Fax: +39 06 90110315 www.landeitaly.com / VAT 13907821006




Document: Check List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021

Date: 01/09/2021

3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni: Utilizzare multimetro per le misure di tensione

Impianto di illuminazione interna NC note

C

Verificare tramite I'interruttore montato sulla plafoniera, la corretta accensione della

plafoniera alimentati a 230 Vac ]
C

Impianto prese utilizzatrici NC note

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete {230 Vac) nelle presa
a bordo del QE

4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QE+QPM Cc NC note

Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:

- VEDISCHEMA ELETTRICO COMET! NR. % D

2783-FWA-OUTDOOR 2021
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5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vcec NC note

Verificare la corretia tensione e funzionamento della Stazione Energia:

- VEDI MANUALE DELTA DPS 850B-48-6 Cell D100

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete {230 Vac) ai morsetti
di ingresso della SE

Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori installati nella SE

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di uscita in corrente
continua (48 Vcc) ai morsetti di uscita SE

Verificare il corretto funzicnamento degli interruttori in corrente continua {48 Vcc) a
bordo della SE

NEEDEN

6. VERIFICA IMPIANTO DI VENTILAZIONE FREECOOLING

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

La ventilazione & realizzata attraverso n.2 ventilatori estrattori alimentazione in corrente continua 48Vcc mediante
interruttore posto sulla Stazione Energia

Controllo ventilatore estrattore C NC note

Verificare il corretto funzionamento del ventilatore:

- Agendo sul termostato ambiente Installato sulia sezione allarmi verificare a /z/ ]

parienza e |lo stop del ventilatore estrattore
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7. VERIFICA ALLARMI

Istruzioni Utilizzare uno strumento multimetro;

verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETI NR. 2783-FWA-QUTDOOR 2021
logica allarmi prevista: C-NA/NC

default NC: in allarme apre il contatto

Allarme mancanza rete NC note

C
Da relé mancanza rete su QE/QPM a bordo armadio, simulare la mancanza rete e 12( []
verificare lo scatto del contatto del relé KAD mancanza rete

Allarme alta temperatura NC note

5\ N

Da termostato amblente su sezione allarmi, verificare taratura a 45°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme bassa temperatura NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 10°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme porta NC note

Da microswitch porta, aprire |a porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su
display SE ed in morsettiera

Allarme ventilazicne NC note

Da ventilatori freecooling, agire sul termostato comando ventola ruotandolo verso
alte temperature fino a che non si ha il blocco del ventilatore e verificare lo scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

RERERE

Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA NC note

c
e
Da rele allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degli interruttori della ,{ L]
distribuzione CC a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in

morsettiera
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Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

S

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare [a mancanza rete sulla SE, verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme non urgente SE NC note

k

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme Batteria SE NC note

Da rele allarme su Stazione Energia, per bassa tensione batteria {minore 46,5V)

Allarme guasto CDZ {opzionale, se previsto) NC note

AR

Da condizionatore, simulare il blocco del condizionatore del cabinet e verificare lo
scatto del contatio su display SE ed in morsettiera
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FOGLIO TRACCIABILITA’

7 - 48

Commessa / Matriccla LNFWAO07210UT000/

Cliente OPEN FIBER
Fornitore LANDE
Ventilatori HEKO mod. HB175 48Vcc

Quadro elettrico distribuzione AC + Rack 19" COMETI
QPM (Quadro Protezione Montante)

Sezione allarmi+termostati Rack 19” COMETI

Stazione Energia DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche DURATEL mod. MOC00066

Patch Panel 24 porte Cat.6 DURATEL mod. ETH24001

Collaudatore / Data collaudo
/0 09.2]

A<

ESIEO (@] COllAUOO: ouureriirirrirerensnsconsrnineenecrsssassimirerensssessessssssssoraassensssssassmsrsensrensrasssassrasssons
; ~
Operator Controllo Qualiga? Cliente
¥
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1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale C NC note
Larghezza mm 600 /{ ]
Profondita mm 600 A{ []
Altezza mm 1600 ,Z/ ]
Verifica porta C NC note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta Z/ ]
Verificare la corretta chiusura della serratura dell'armadio ZI/ ]
Verifica verniciatura C NC note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron % ]
2. VERIFICA CONTINUITA" METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO
Istruzioni Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuita;
C NC note
Verificare che tutte |e parti metalliche mobili dell’'armadio siano in continuita con il
cabinet ]
VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL
COLLETTORE DI TERRA INTERNO ;Z/ ]
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3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni: Utilizzare multimetro per le misure di tensione
Impianto di illuminazione interna C NC note
Verificare tramite I'interruttore montato sulla plafoniera, la corretta accensione della
plafoniera alimentati a 230 Vac /Z/ ]
Impianto prese utilizzatrici C NC note
Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac} nelle presa Z/
a bordo del QE D
4., CONTROLLO QUADRO ELETTRICO
Controllo quadro elettrico distribuzione GE+QPM C NC note

Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:

- VEDISCHEMA ELETTRICO COMETI NR. Z/ |:|

2783-FWA-OUTDOOR 2021
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" RACK CABINET

5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vcc

NC

note

Verificare la corretta tensione e funzionamento della Stazione Energia:

- VEDI MANUALE DELTA DPS 850B-48-6 Cell D100

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete {230 Vac) ai morsetti
di ingresso della SE

Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori installati nella SE

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensiocne di uscita in corrente
continua {48 Vcc) ai marsetti di uscita SE

Verificare il corretto funzionamento degli interruttori in corrente continua {48 Vcc) a
bordo della SE

NEEEIEN

6. VERIFICA IMPIANTO DI VENTILAZIONE FREECOOLING

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

La ventilazione & realizzata attraverso n.2 ventilatori estrattori alimentazione in corrente continua 48Vcc mediante

interruttore posto sulla Stazione Energia

Controllo ventilatore estrattore

NC

note

Verificare il corretto funzionamento del ventilatore:

- Agendo sul termostato ambiente installato sulla sezione aliarmi veiificare la
partenza e lo stop del ventilatore estrattore

A
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7. VERIFICA ALLARMI

Istruzioni Utilizzare uno strumento multimetro;

verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETI NR. 2783-FWA-OUTDOOR 2021
logica allarmi prevista: C-NA/NC

default NC: in allarme apre il contatto

Allarme mancanza rete C NC note

Da relé mancanza rete su QE/QFM a bordo armadio, simulare la mancanza rete e )Z/ ]
verificare o scatto del contatto del relé KAD mancanza rete

Allarme alta temperatura C NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 45°C e scatto del Q/ ]
contatte su display SE ed in morsettiera

Allarme bassa temperatura NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 10°C e scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme porta NC note

display SE ed in morsettiera

Allarme ventilazione NC note

c
C

Da microswitch porta, aprire la porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su /Z( ]
C

Da ventilatori freecooling, agire sul termostato comando ventola ruotandolo verso
alte temperature fino a che non si ha il blocco del ventilatore e verificare lo scatto del
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA C NC note

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degli interruttori della Z/ []
distribuzione CC a hordo SE, verificare o scatto del contatto su display SE ed in
morsettiera
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Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a /E/ []
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Da relé allarme su Staziene Energia, simulare la mancanza rete sulla SE, verificare lo JZ/ ]
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme non urgente SE C NC note

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a ;/ |:|
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme Batteria SE NC note

Da relé allarme su Stazione Energia, per bassa tensione batteria {minore 46,5V}

Allarme guasto CDZ {opzionale, se previsto) NC note

C
Cc
Da condizionatore, simulare il blocco del condizionatore del cabinet e verificare lo Z/ 1

scatio del contatto su display SE ed in morsettiera
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FOGLIO TRACCIABILITA’

Commessa / Matricola LNFWAO07210UT000/ 9 .
Cliente OPEN FIBER

Farnitore EANDE

Ventilatori HEKO mod. HB175 48Vcc

Quadro elettrico distribuzione AC + Rack 19” COMETI
QPM (Quadro Protezione Montante)

Sezione altarmi+termostati Rack 19” COMETI

Stazione Energia DELTA mod. DPS 850B-48-6 Cell D100
Cassetto Ottico 12 Fibre Ottiche DURATEL mod. MOC00066

Patch Panel 24 porte Cat.6 DURATEL mad. ETH24001

Collaudatore / Data collaudo

J&. 09. 21/

7S

ESILO @] COllAUTO: oiuninreerrieresrnnssrasssanssensssssaeasssnssneseasersssssssssmsnnssesasssrasenssssssssrsssansssnnsasnsen

Opera : Controllo Quality: Cliente

/
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1. VERIFICA MECCANICA

Verifica dimensionale C NC note
Larghezza mm 600 /Z]/ [l
Profondita mm 600 /{ ]
Altezza mm 1600 Z/ [
Verifica porta C NC note
Verificare la corretta apertura/chiusura della porta ,Z]/ ]
Verificare la corretta chiusura della serratura dell’armadio ,Z/ ]
Verifica verniciatura C NC note
Verificare la corretta verniciatura, spessore minimo 60 micron _Z/ ]
2. VERIFICA CONTINUITA" METALLICA E MESSA A TERRA ARMADIO
Istruzioni Utilizzare uno strumento adatto per le misure di continuita;
C NC note
Verificare che tutte le parti metalliche mobili dell'armadio siano in continuita con il
cabinet D
VERIFICA IMPIANTO DI TERRA INCLUSO CONTROLLO MASSE COLLEGATE AL
COLLETTORE DI TERRA INTERNO D
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3. VERIFICA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE E PRESE - VERIFICHE FUNZIONALI ELETTRICHE

Istruzioni: Utilizzare multimetro per le misure di tensione

Impianto di ifluminazione interna NC note

C

Verificare tramite l'interruttore montato sulla plafoniera, la corretta accensione della

plafoniera alimentati a 230 Vac ]
C

Impianto prese utilizzatrici NC note

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) nelle presa
a bordo del QE

4. CONTROLLO QUADRO ELETTRICO

Controllo quadro elettrico distribuzione QE+QPM C NC hote

Verificare la corretta tensione e funzionamento degli interruttori del quadro:

- VEDI SCHEMA ELETTRICO COMETI NR. /|Z/ []
2783-FWA-QUTDOOR 2021
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5. CONTROLLO STAZIONE ENERGIA

Controllo Stazione Energia 230Vac/48Vcee NC note

Verificare la corretta tensione e funzionamento della Stazione Energia;

- VEDI MANUALE DELTA DPS 850B-48-6 Cell D100

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di rete (230 Vac) ai morsetti
di ingresso della SE

Verificare la presenza di nr.2 moduli raddrizzatori installati nella SE

Verificare tramite multimetro, la presenza della tensione di uscita in corrente
continua (48 Vee) ai morsetti di uscita SE

Verificare il corretto funzionamento degli interruttort in carrente continua (48 Vcc) a
bordo della SE

NNEEREN

6. VERIFICA IMPIANTO Di VENTILAZIONE FREECOOLING

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

La ventifazione & realizzata attraverso n.2 ventilatori estrattori alimentazione in corrente continua 48Vce mediante
interruttare posto sulla Stazione Energia

Controllo ventilatore estrattore C NC note

Verificare il corretto funzionamento del ventilatore:

- Agendo sul termostato ambiente installato sulla sezione allarmi verificare la )Z( ]
partenza e lo stop del ventilatore estrattore

Pag4di6

This is a reserved document. 1t is strictly forbidden the reproduction of any part without a written authorization

Lande Italy s.r.l.- Via degii Olmetti, 39D 00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 90405137 Fax: +39 06 20110315 www.landeitaly.com / VAT 13907821006




Document: Check List Collaudo in Fabbrica

PRODUCT: FWA outdoor 2021 1A 1%

"RACK CABINET

Date: 01/09/2021

7. VERIFICA ALLARMI

Istruzioni Utilizzare uno strumento multimetro;

verificare su morsettiera allarmi, vedi schema elettrico COMETI NR. 2783-FWA-QUTDOOR 2021
logica allarmi prevista: C-NA/NC

default NC: in allarme apre il contatto

Allarme mancanza rete C NC note

Da rel mancanza rete su QE/QPM a bordo armadio, simulare la mancanza rete e /z/ ]
verificare lo scatto del contatto del rele KAD mancanza rete

Allarme alta temperatura C NC note

Da termostato amblente su sezione allarmi, verificare taratura a 45°C e scatto del ,Z]/ |:|
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme bassa temperatura C NC note

Da termostato ambiente su sezione allarmi, verificare taratura a 10°C e scatto del /Zl/ ]
contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme porta C NC note

Da microswitch porta, aprire la porta del cabinet e verificare lo scatto del contatto su /z/ ]
display SE ed in morsettiera

NC note

Allarme ventilazione C
Da ventilatori freecooling, agire sul termostato comando ventola ructandolo verso 45/ ]
alte temperature fino a che non si ha il blocco del ventilatore e verificare lo scatto del
contatto su display SE ed ih morsettiera
Allarme urgente SE/Allarme sgancio interruttori alimentazione utenze FWA C NC note
Da relé allarme su Stazione Energia, simulare la sgancio di uno degli interruttori della ,z/ ]

distribuzione CC a bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in
morsettiera
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Da relé allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.2 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

E

Da relé allarme su Stazione Energia, simulare la mancanza rete sulla SE, verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme non urgente SE NC note

E\n

Da rel& allarme su Stazione Energia, simulare il guasto di nr.1 modulo raddrizzatore a
bordo SE, verificare lo scatto del contatto su display SE ed in morsettiera

Allarme Batteria SE NC note

Da relé allarme su Stazione Energia, per bassa tensione batteria (minore 46,5V}

Allarme guasto CDZ (opzionale, se previsto) NC note

NN

Da condizionatore, simulare il blocco del condizionatore del cabinet e verificare lo
scatto del contatto su display SE ed in morsettiera
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